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1.Исходные данные арматуры

	Тип
	Таблица/фигура

	

	Давление, Ру                МПа
	Диаметр, Ду              мм

	Присоединение
	□ ISO 
	□ ОСТ

	Размер присоединительного фланца
	

	Крутящий момент на шпинделе
	Открыто            Нм
	закрыто          Нм

	Требуемое количество оборотов
	

	Частота вращения привода
	                              Об/мин

	Требуемое время закрытия
	Не более  Сек.

	При замене – тип заменяемого привода
	


2. Желательное исполнение привода

	Условия окружающей среды
	□-25ºC…+55ºC
	□-40ºC…+55ºC
	□ -60ºC…+55ºC

	Исполнение
	 □    стандандартное
	□    взрывозащищенный

	Степень защиты   IP
	

	Рабочее напряжение
	В, Гц

	Режим работы привода
	□   открыто/закрыто
	□     регулирование

	Управление приводом
	□ на приводе

    (местное)
	□ с пульта (шкафа) 

управления

	Местное управление
	□     на приводе
	□        на стойке

	Дополнительная комплектация 
	

	      □    DMS-2
	

	      □    DMS-2.ED
	

	      □    омический датчик
	

	      □    токовый датчик
	□    без блока питания
	□    с блоком питания

	      □    регулятор положения ZP
	

	      □    индикатор положения
	

	      □    Выключатель сигнализации
	

	      □    Встроенные контакторы и реле
	

	      □    Электронный тормоз
	

	      □    Управление по полевой шине
	 ProfiBus

	      □    Другие требования


	

	Количество
	                                        Шт.


Подписи:

________________________________  _____________________  ____________________

                                        (Ф.И.О.)                                                                (должность)                                               (подпись)
